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Dubbelwandige zwembadwisselaar 
UTW-DW100 
Echangeur de piscine à double paroi 


Type 
UTW-DW100 
Type 


Fabriekscode 
DW-PWT 100/30 
Code de fabrication 


Afmetingen (Hoogte-Breedte-Lengte) 
mm 
335-125-60 
mm 
Dimensions (Hauteur-largeur-profondeur) 
Hydraulische aansluiting primair 
inch 
1" 
inch 
Raccordement hydraulique primaire 
Hydraulische aansluiting secundair 
inch 
1 1/4" 
inch 
Raccordement hydraulique secondaire 
Aantal platen 
20 
Nombre de plaques 


Materiaal platen 
1.4401 
matériaux plaques 
Uitwisselingsoppervlakte 
cm² 
6300 
cm² 
Surface d'échangeur 
Maximale druk 
bar 
16 
bar 
Pression maximale 
Gewicht (leeg) 
kg 
5 
kg 
Poids (vide) 


Vermogentabel 
Tableau de puissance 


zwembadwissela 
ar 
échangeur piscine 


Algemene 
gegevens 
Données générales 


Pooltemperature 
28°C 


kW 
Primary Waterflow 
Max pres. Loss (Bar) 
Water regime 


(defined by Thercon) 
(defined by Thercon) 
Min 4K-Max 8K 


5 
780 
0,35 
40-35 


6 
1040 
0,35 
40-35 


8 
1300 
0,35 
40-35 


10 
1730 
0,35 
40-35 


11 
1900 
0,35 
40-35 


14 
2300 
0,35 
40-35 


16 
2600 
0,35 
40-35 


Secundary Waterflow 
Max pres. Loss (Bar) 
Delta T 
kW 


(defined by Dapra) kg/h 
(defined by Dapra) 
(defined by Dapra) 
(defined by Thercon) 


2484 
0,3124 
1,98 
5 


2484 
0,3124 
2,34 
6 


2484 
0,3124 
2,81 
8 


2484 
0,3124 
3,67 
10 


2484 
0,3124 
3,89 
11 


2484 
0,3124 
4,8 
14 


2484 
0,3124 
5,58 
16 


Primary waterflow 


Selection table Waterstage with Pool heatexchanger 


Secundary Waterflow 
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Dubbelwandige zwembadwisselaar 
Echangeur de piscine à double paroi 


Installatie 
Installation 


Plaatsing 
Montage 


Van zwembad 
Naar zwembad 
By-pass 


Van Waterstage 


Naar Waterstage 


Naar/vers Waterstage 


Van/de Waterstage 


Van het 
zwembad 
/ 
de la piscine 


Naar het 
zwembad 
/ 
Vers piscine 


By-pass 
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